
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инструментальный анализ и мониторинг цифровых сту-

дийных телевизионных и радио сигналов 

TelePROBE SDI 

 
Система TelePROBE SDI позволяет обеспечивать инструментальный контроль и мониторинг каче-
ства телевизионного и радиовещания на всех этапах распространения и доставки студийного сиг-
нала  

 
Анализатор SDI сигналов  
Система TelePROBE SDI обеспечивает инструменталь-
ный анализ студийных цифровых видео и аудио сигна-
лов в форматах SD/HD/3G/12G-SDI. 
В зависимости от конструктива устройства (мобиль-
ный, стоечный 19” 1U, стоечный 19” 2U) устройство 
может использоваться как мобильный анализатор или 
как прибор для установки в тех. стол (монтажные ком-
плексы, ПТС, рабочие места ОТК и т.п) или для одно-
временно анализа большого количества сигналов при 
установке, например, в составе коммутационной 
стойки. 
 
Мониторинг SDI сигналов 
Система TelePROBE SDI одновременно с задачей ана-
лиза сигналов, так же позволяет обеспечить и мони-
торинг качества источников. Система обеспечивает 
детектирование аварийных ситуаций (включая анализ 
изображения, звукового сопровождения и различных 
типов метаданных), что расширяет возможности тех-
нических постов в студиях. 
 
Визуализация сигналов  
Система TelePROBE SDI может обеспечивать как ло-
кальный, так и удаленный визуального мониторинг ис-
точников сигналов. Система позволяет создать мульти-
экран заданной пользователем конфигурации из источ-
ников (отдельные лицензии), в части окон которого мо-
жет помимо видеоизображения/аудиоиндикаторов   
может так же отображаться интерфейс анализатора 
SDI требуемого источника. 
Результирующий мультиэкран может отображаться, 
как локально на один или несколько видеомониторов, 
так и транслироваться по технологической/общей IP 
сети для обеспечения удаленного контроля вещания. 
Такой удаленный интерфейс позволяет обеспечивать 
всем необходимым удаленных инженеров, что повы-
шает оперативность решения возникающих техниче-
ских проблем. 
 
Видеопротоколирование 
Контролируемые источники могут записываться, что 
позволяет обеспечить фиксацию ситуации и провести 
последующий более полный ее анализ. TelePROBE SDI 
имеет возможность осуществлять автоматическую цик-
лическую «полицейскую» запись (отдельная лицензия) 
с возможностью «прожига» заданных меток поверх 
изображения. 
 
 
 
 

Поддержка широкого набора современных видео/ 
аудио потоков 
Система TelePROBE SDI, также может осуществлять од-
новременный анализ с сигналами SDI широкого набора 
современных профессиональных видео и аудио пото-
ков, передаваемых по IP сети, включая потоки SDI over 
IP (SMPTE ST 2022-6/7, ST 2110, NDI, SRT, RTMP), 
AES67 (LiveWire, Dante), MPEG-TS over IP (IP Multicast) 
(отдельные лицензии). 
 
Углубленный интеллектуальный анализ 
Благодаря встроенному анализатору данных SDI, 
TelePROBE SDI позволяет не только оперативно вы-
явить аварийные ситуации и оповестить об их возник-
новении, но и помогает инженерам определить при-
чины их возникновения, тем самым позволяя быстрее 
устранить неполадки. 
Система осуществляет сбор и хранение измеряемых па-
раметров и позволяет провести анализ их изменения 
во времени используя как табличное, так и графиче-
ское представление данных. 
Встроенные средства захвата пакетов SDI по шаблону, 
позволяют настроить автоматический поиск и захват 
требуемого для анализа SDI кадра, что существенно 
упрощает диагностику редко транслируемых данных. 

 
WEB-интерфейс  
Новый WEB-интерфейс пользователя позволяет обес-
печивать управление и контроль за вещанием с любого 
пользовательского устройства, расположенного в тех-
нологичсекой IP сети и, при необходимости, в сети Ин-
тернет. Для эффективной работы с TelePROBE доста-
точного обычного пользовательского Интернет-подклю-
чения (поддерживается работа через FireWall, NAT и 
т.п.). 
 
Масштабирование и модернизация 
За счет возможности использовать анализаторы 
TelePROBE SDI различных конструктивов и функционала 
пользователь может оптимизировать конфигурацию и 
возможности системы по мере изменения решаемых 
задач. 
Функциональность и мощность системы TelePROBE мо-
жет наращиваться как за счет аппаратной модерниза-
ции (дополнительные интерфейсные платы), так и за 
счет установки дополнительных функциональных про-
граммных лицензий. 
При модернизации студийного комплекса не потребу-
ется замена анализатора, достаточно произвести его 
модернизацию для поддержки нового типа источников. 
При этом возможны гибридные конфигурации на пере-
ходный период. 
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КОНСТРУКТИВ 

Мобильный 2x3G-SDI, синхронизация, (HD-BNC); 2x1000Base-TX 
(RJ45); 
пассивное охлаждение, внешний БП, 190x150x55мм; 

Стоечный 19”, 1U 1 интерфейсная плата (по запросу), 2x1000Base-TX, 
(RJ45); 
тихое активное охлаждение, встроенный БП, 
430x360x44мм; 

Стоечный 19”, 2U До 5 интерфейсных плат (по запросу), 2x1000Base-TX, 
(RJ45); 
активное охлаждение, встроенный БП, 430x450x88мм; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Входной интерфейс до 40 SD-SDI (SMPTE-259M, 10 бит, 270 Мбит/сек) 
до 24 HD-SDI (SMPTE-292M,10 бит, 1,5 Гбит/сек) 
до 16 3G-SDI (SMPTE-372M, 424M) 
до 4 12G-SDI (SMPTE ST-2082) 
до 10 10GBase-X (IEEE 802.3-2018, ST 2022-6/7, ST 
2110, 10 Гбит/сек) 

Поток (контейнер) данных  MPEG-2 TS (ISO/IEC 13818-1), MPTS или SPTS 
SDI over IP (SMPTE ST 2022-6/7, ST 2110, NDI, SRT) 
AES67 (LiveWire, Dante) 
RTMP 

Ethernet интерфейсы Поддержка VLAN-ов, удаленное конфигурирование портов. 

Выходной видео интерфейс DVI-D; HDMI v2.1; DisplayPort; 

АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ 

Видеоданные (Video Session) Отображение видимых строк 
Курсор выбора строки 

Аудиоданные (Audio Session) Отображение 4-х стереопар (моно, стерео, AC-3), QPPM, 
dBFS 
Индикатор уровня громкости (True Peak (dBFS), Short Term 
Loudness, Program Level, LRA), LUFS (BS.1770); 
Гониометр, Измеритель корреляции 
Индикатор многоканального звука (Surround Sound Display) 
Выбор стереопары, прослушивание 

Осциллограф Режимы: YCbCr, YRGB, Y 
Отображение всего сигнала, заданной строки 

Вектороскоп Режимы: 75%, 100% 
Отображения «циферблата» 

Daimond Отображение границ защитного диапазона 
Гистограмма YCbCr (по всем строкам, по выбранной строке) 
Параметры сигнала (Video Session)* Формат видео, цветовое пространство, SDR/HDR 

Timecode, 352M Payload, Stuck bits 
Ошибки: SAV/EAV place, Field/Frame/Line/CRC, Y/C CRC, 
Y/C Anc 
«Глаз»: ширина (width), высота (high) 
Сброс периода измерений (счетчиков) 

Глазковая диаграмма Сокращенные возможности 
Анализ синхронизации источников Сигнал относительно синхросигнала (Black Burst, Trilevel) 

Сигнал относительно 1-го или 2-го входа 
Анализатор видеоданных (WEB интерфейс) Данные формата видео 

Параметры сигнала 
Анализатор аудиоданных (WEB интерфейс) Данные формата эмбеддированного аудио (AES Channel 

Status) 
Анализатор ANC данных (WEB интерфейс) Визуальное отображение структуры кадра 

Отображение и декодирование ANC данных во всех стро-
ках кадра (EAV/SAV, HANC, VANC) 
Отображение данных эмбеддированного аудио, hex 

Захват SDI кадров по шаблону (WEB интерфейс) Фильтр по заданному слову заголовка пакета и по маске 
данных 

МОНИТОРИНГ  

Цифровой сигнал Отсутствие входных данных, ошибки структуры SDI потока, 
анализ и контроль метаданных 

Видеоизображение 
Замирание изображения, черный кадр, блочная структура 
кадра (настраиваемые пороги), 
Ошибки декодирования видео данных 
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Аудио 

Низкий/высокий уровень звука (настраиваемые пороги), 
клиппиннг, противофаза 
Ошибки декодирования эмбеддированных аудио данных 
(Dolby Digital (AC-3), AAC) 

Метки вставки рекламы 

SCTE 104 (SD/HD/3G/12G-SDI)/SCTE 35 (MPEG-2 TS): 
полное декодирование данных, логирование, «прожиг» дан-
ных метки поверх кадра на видео 
DTMF 
GPI (частные шифрованные протоколы) 

Метаданные 
Контроль телетекста, субтитров (SDI (ETSI EN 300 706), 
MPEG-2 TS (ETSI EN 300 472) 

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ  

Встроенная база данных (WEB интерфейс) 
Запись измеряемых параметров, доступ к данным по 
дате/времени  

Логирование событий (WEB интерфейс) 

Ведение лога событий в реальном времени (синхронизация 
времени по SNMP) 
Фильтрация событий: по дате/времени; продолжительно-
сти, источнику, типу события, доп. информации 
Запись выборки в файл (CSV) 

Сигнализация внешним 
системам мониторинга 

SNMP Get/Trap (RFC 1155, 1212/13, 1157, 3411-18, 
STD0062) 
Syslog (RFC 3164) 
HTTP/JSON 

Получение и отображение аварий от внешних 
устройств (IRD, кодер, анализатор потока и т.п.) 

SNMP Trap (RFC 3411-3418, STD0062) 

Поддержка внешних систем мониторинга Zabbix (Zabbix Sender protocol) 

ВИДЕОПРОТОКОЛИРОВАНИЕ (модуль расширения) 

Многоканальная «полицейская» запись  SDI сигнал, с кодированием (настраиваемые параметры) 
MPEG-TS (TS формат) 
AES67 (LiveWire, Dante) (PCM формат) 
Циклическая автоматическая (настраиваемые параметры), 
ручная 
WEB-интерфейс пользователя, навигация по 
дате/времени, управление просмотром, разграничение 
доступа 

 

* Состав параметров зависит от типа сигналов. 
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